
A informação desta Folha Técnica é, no que diz respeito ao conhecimento actual, correcta. Como a utilização final não é feita sob a nossa supervisão, não podemos ser 
responsabilizados pelo uso indevido. Os valores indicados são valores médios e qualquer diferença está contida no intervalo da especificação em causa, específico do 
processo de fabrico. 
 

    
 

 

 

 

 
JASOL Gear Oil GL-4 80W/90 

 

 
Aplicações: 
 

Jasol Gear Oil GL-4 80W/90 foi concebido para lubrificar as engrenagens hipóides de automóveis, camiões, 
autocarros e máquinas de terraplanagem, que trabalham em condições difíceis para as quais o fabricante 
recomenda a utilização de API GL-4. 
 

Normas, Especificações 
 

• API: GL-4 

• SAE: 80W/90  

• Mercedes Benz 235.1 

• MIL-L-2105 

• MAN 341 Type Z2 

• MAN 341 Type E1 

• ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A 

 

 

Propriedades físicas e químicas:  
 
 
  

Especificações 
 

Jasol Gear Oil GL-4 80W/90 
Viscosidade Cinemática a 100°C [mm2 /s] 17,4 

Índice de Viscosidade 95 

Ponto de Fluxão [°C] -26 

Ponto de Inflamação [°C] 220 

(Nota: Os valores acima indicados dos parâmetros físico-químicos são valores típicos.  
Os valores reais são colocados no laboratório de avaliação associado a cada lote de 
produto) 


